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Isolanti, detergenti, vernici 65
Super kit vetroresina
65.520.07 Realizzato per riparazioni di una certa importanza.
Il kit comprende:
- 2 flaconi da 1 kg di resina poliestere;
- 2 flaconi da 50 g di catalizzatore per resina;
- 1 tessuto di fibra di vetro da 1 kg (circa 2 mq);
- 1 stucco gelcoat da 0,5 kg;
- 1 bicchiere per miscela della resina;
- 2 spatole;
- 1 pennello;
- carta abrasiva grana 60 da 0,5 m;
- 1 Superpolish da 250 g;
- set di carte abrasive per lucidare 80 - 120 - 240 - 400 g;
- 1 pieghevole con le istruzioni.

 Riparazioni vetroresina

 

Kit Vernice Antisdrucciolo a base acqua GRIP-PRO
Vernice antisdrucciolo liquida a base acquosa pronta all’uso, può essere applicata facilmente con un
pennello o una spatola e poi rifinita con il rullo in dotazione.
Non è necessaria l’aggiunta di acqua od altri additivi.
Può essere applicata su vetroresina, legno, alluminio e acciaio, garantendo alle superfici trattate un
efficace antiscivolo, protezione dai raggi U.V. e dagli agenti atmosferici.  
La tipologia di finitura e di aderenza può essere determinata applicando:
- Poca quantità di prodotto e leggera pressione del rullo: rugosità leggera
- Maggior quantità di prodotto e maggiore pressione del rullo: rugosità pronunciata.
È consigliato applicare due strati (tra la prima e la seconda mano attendere almeno 24 ore).

 Vernici antisdrucciolo | Kit verniciCodice Colore Confezione da
65.950.00 Bianco 1 kg + rullo da 8 cm

 

Gelcoat bianco YACHTICON
Gelcoat monocomponente nitrosintetico. Ideale per riparare piccoli danni sulla vetroresina / gelcoat /
legno / metallo. Riparazione veloce senza necessità di verniciatura. Indurisce velocemente e, se
necessario, può essere carteggiato e verniciato.

 YACHTICONCodice Confezione da g
65.211.35 70

 

Prodotti oleo assorbenti
Panni assorbenti per olio e carburante
Panni assorbenti idrorepellenti, specifici per olio e carburante. 
Non sgocciolano ed assorbono rapidamente.
Di colore bianco, resistono a strappi ed usura e rimangono compatti anche se completamente saturi.

 Osculati | Olio | Carburante | PuliziaCodice Confezione Capacità assorbimento confezione
65.210.41 2 panni mm 38x46, 170 g/m2 1,46 l

 

Spugna oleofila per assorbimento idrocarburi e loro derivati 

In presenza di acqua inquinata da oli di vario tipo (sia in sentina, sia nei vani macchina o altro ancora)
le spugne sono in grado di assorbire in modo rapido e selettivo i soli oli presenti senza impregnarsi di
acqua. Evitare di scaricare in mare il contenuto della sentina riduce in maniera drastica la quantità di
rifiuti generati qualora si utilizzino stracci e/o assorbenti monouso. Da utilizzare nelle operazioni di
routine dove è frequente la perdita di oli in acqua. Questo innovativo prodotto consente ai diportisti ed
i professionisti di recuperare ogni piccolo sversamento provocato, contribuendo alla tutela delle
acque e dell’ambiente. La spugna assorbe per circa 30 volte il suo peso il solo idrocarburo sversato
senza assorbire acqua. 
Costituite da una schiuma poliuretanica brevettata con elevato effetto idrofobo.
Possono essere riutilizzate fin’oltre 200 volte.

 Spugne oleofileCodice Descrizione Contenuto Ideale per

65.215.01 Ocean Cleaning Kit 
2 spugne assorbenti 25 x 10 cm  H 2,5 cm; 
1 spugna assorbente 35 x 25 cm H 1 cm; 3 

buste con chiusura con cerniera a cursore; 2 
paia di guanti in nitrile; 1 pratica bag in nylon

Diportisti che vogliono tenere 
un kit all-inclusive compelto e 

facile da usare a bordo.

65.215.02 OCK Spugne 
ricambio

2 spugne assorbenti 25 x 10 cm  H 2,5 cm; 
1 spugna assorbente 35 x 25 cm H 1 cm

Rinnovo o integrazione del kit. 
Venduto in confezione 

appendibile ed espositiva.

65.215.03 OCK Officine 12 spugne 25 x 10 cm H 2,5 cm Professionisti, rimessaggi, o 
barche di grandi dimensioni.


