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Accessori gommoni 66

Gonfiatore GP 5
Adattatore terminale con diametri multipli universale.

 Gonfiatori per gommoni | GonfiaggioCodice Tipo Pressione 
max

Polmone Manometro  
mm

66.446.77 GP 5 400 mbar 5 l No 210x290x80

 

Gonfiatore a due camere BRAVO 10
Con brevetto mondiale N. 21847. Grazie alla doppia camera, consente di raggiungere senza sforzo
la pressione raccomandata per grossi canotti in tessuto o in gomma.
E’ dotato di un indicatore visivo di pressione. Fornito completo di tubo indeformabile e di tre raccordi
di gonfiaggio. E’ provvisto anche di un dispositivo per lo sgonfiamento.

 Gonfiatori per gommoni | Gonfiaggio | Codice Doppia 
camera

Pressione 
max

Polmone Manometro  
mmcamera 1 camera 2

66.446.50 Si 800 mbar 5,5 l 1,6 l Si 350x250x80

 

Gonfiatori elettrici
Gonfiatore elettrico per gommoni e sup
Pompa a due stadi gonfia-sgonfia.
Compatto e facilmente trasportabile grazie alla comoda maniglia.
Settaggio della pressione tramite controller digitale e display LCD.
Con presa accendisigari e raccordi inclusi.

 Gonfiatori elettrici | Gonfiatore per SUP | Codice Funzioni V W Portata 
l/min

Pressione 
max

Consumo 
A

 
mm

66.451.01 Gonfia + sgonfia 12 110 350 con bassa pressione
70 con alta pressione

1380 mbar 
(20 PSI) 9-12 155x250x175

 

E 66.449.11

E 66.449.12

Gonfiatore GE BP-1 12V
Dotato di un sistema di controllo che garantisce l’arresto automatico alla pressione selezionata.
Con una portata di 160 l/min è in grado di gonfiare ad un pressione massima di 1200 mbar (18 psi).
Il sistema di aggancio tubo-gonfiatore del tipo "a vite" lo rende stabile e sicuro.
Fornito nell’apposita borsa con tracolla è dotato di tutti gli accessori: tubo lunghezza 1,70 m, cavo
alimentazione 3 m, spinotto accendisigari e morsetti per batteria 12 V.
La versione standard è fornita con attacco a baionetta ed è ideale per tavole SUP.

 Gonfiatori elettrici | Gonfiaggio | Sgonfiaggio | Codice Funzioni V W Portata
l/min

Pressione 
max

Consumo 
A

 
mm

Raccordi 
OPTIONAL

66.449.11 Gonfia 12 240 160 1200 mbar (18 PSI) 13 205x105
x130 66.449.12

66.449.12 Il Kit ricambi include tubo aggiuntivo e raccordi vari per permettere il gonfiaggio anche di kite, gommoni, 
zattere, materassi ad aria e gonfiabili da piscina.

 

Gonfiatore GE BTP-1
Arresto automatico alla pressione selezionata regolabile tramite manometro. Dotato di filtro per l’aria.
Completo di sacca, tubo da 1,7 m; cavo di alimentazione da 3 m;  raccordi universali, spinotto per
accendisigari e morsetti per batteria 12V.

 Gonfiatori elettrici | Gonfiaggio | Sgonfiaggio | Codice Funzioni V W Portata 
l/min

Pressione 
max

Consumo 
A

 
mm

66.449.04 Gonfia+sgonfia 12 240 120-420 1000 mbar (14,5 PSI) 13 295x105x160


