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Prese USB 12/24V
Si inseriscono nelle prese corrente / accendino standardizzate.

 Spine | Prese stagne | Spine stagne | USB | Codice Descrizione V Fusibile + LED consenso

14.517.09 Doppio USB, 2,5 A. Si inserisce nelle prese corrente 
standard (tipo 14.517.01, 14.518.00, 14.517.08). 12/24 Si

14.517.15 Doppio USB con cappuccio stagno (5V/2,1 A) 12/24 Si
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Cordone spiralato di prolunga
14.507.00 Da 3,6 m con doppio spinotto maschio/femmina tipo accendino. 
Adatto per prese tipo 14.519.10; 14.519.12 e 13.008.00 e dall’altro lato telefoni portatili, fari ecc

 Prolunghe
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Voltometro/Amperometro digitale e prese corrente con montaggio ad
incasso 
Con o senza pannello frontale.

 Amperometri | Prese | Spine | Prese stagne | Codice Voltometro digitale 
8/32 V

Amperometro 
digitale 0/10 A

Presa 
corrente

Presa doppia 
USB

A Versione

14.517.20 x Da incasso
14.517.21 x x Da incasso
14.517.42 x x 2,4 + 2,4 Da incasso
14.517.43 x x x 2,4 + 2,4 Da incasso
14.517.25 x x Da incasso
14.517.26 x x x Da incasso
14.517.28 x x x x 2,1 + 1,0 Da incasso
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Presa USB-A e USB-C stagne SCANSTRUT Flip Pro
Caricatore ultra-rapido con doppia uscita USB (grande e piccola). Stagno IPX4 quando chiuso.
Di piccolissime dimensioni, permette di caricare 2 dispositivi contemporaneamente. 
Potente ricarica (36W/12V - 60W/24V).

 Spine | Prese stagne | Spine stagne | USBCodice V Corrente max A Ø foro installazione mm
14.195.80 12/24 6 29


