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Materiale elettrico 14
Sensore di movimento

IP65 A raggi infrarossi, applicabile a qualsiasi luce. Funziona fino a 5 m di distanza e
120°. Durata attivazione regolabile da 10 a 70 secondi.

 

Sensore di movimentoCodice V A max W max Angolo LED
14.481.00 12/24 5 24 120°

 

Interruttore basculante a parete
Da cabina, per bassa tensione. Max 15 A.

InterruttoriCodice Colore Interruttori  
mmcolore N.

14.101.15 Acciaio inox lucidato  Bianco 1 51x64
14.102.15 Acciaio inox lucidato  Bianco 2 51x64
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Interruttori Contemporary
Interruttori da cabina a bassa tensione. Fabbricati in nylon.

InterruttoriCodice Colore A max a 12 V Esterno mm Foro mm N. interruttori
14.484.01 Bianco 15 68x71 37x46 1
14.484.02 Bianco 15x2 68x71 37x46 2

 

Lampadine e bulbi ad incandescenza
Lampadina bipolare 
Con sfera piccola a poli paralleli.

 Luci | LampadeCodice V W Tipo Poli Codice V W Tipo Poli

14.200.00 12 5 BA15D Paralleli 10 14.200.02 12 10 BA15
D Paralleli 10

14.200.01 24 5 BA15D Paralleli 10 14.200.03 24 10 BA15
D Paralleli 10

 

Lampadina a filamento verticale 
A poli disassati. Tipo speciale per fanali di via omologati come i nostri "Utility”, oppure "Hella o Dhr e
Aqua Signal”.

 Luci | LampadeCodice V W Tipo Codice V W Tipo
14.220.00 12 25 BAY15D 10 14.220.03 24 10 BAY15D 10
14.220.01 24 25 BAY15D 10 14.220.04 12 15 BAY15D 10
14.220.02 12 10 BAY15D 10

 

Lampadina a siluro
Per lampade comune, plafoniere,                           segnalatori, ecc...

 Luci | LampadeCodice V W L mm Ø mm Codice V W L mm Ø mm
14.300.00 12 10 37 10 10 14.400.01 12 8 31 10 10
14.300.01 24 10 37 10 10 14.400.02 12 5 31 8 10
14.300.05 12 5 37 10 10 14.400.03 24 5 31 10 10
14.300.06 24 5 37 10 10 14.202.12 12 15 45 15 10
14.400.00 12 10 31 10 10 14.202.24 24 15 45 15 10

 

Lampadina a baionetta 
Di tipo piccola, base BA9S.

 Luci | LampadeCodice V W
14.250.00 12 4 10

 

Lampadina alogena 
JC con  base G4.

 Luci | LampadeCodice V W Codice V W
14.453.01 12 20 10 14.455.12 12 5 10
14.454.12 12 10 10 14.455.24 24 5 10
14.454.24 24 10 10 14.100.24 24 20 10
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Lampadina alogena dicroica
Con riflettore a base G4.

 Luci | LampadeCodice Tipo V W Ø mm
14.921.20 MR11 12 20 35
14.921.24 MR11 24 20 35
14.258.57 MR16 12 35 50
14.258.58 MR16 24 35 50

 

Bulbo stagno
Ricambio dedicato ad una vasta gamma di fari di profondità o per crocette.

Bulbi stagniCodice V W Versione bulbo stagno  mm
14.249.01 12 30 - 110 (4” )
14.249.02 12 100 - 110 (4” )
14.249.04 24 100 - 140 (5”3/4)
14.249.05 12 100 - 178 (7”)
14.249.06 24 170 - 178 (7”)
14.249.07 12 35 Rigato per fari crocetta 110 (4”)
14.249.08 24 50 Rigato per fari crocetta 110 (4”)
14.249.11 12 50 Rigato - alogeno 110 (4”)


