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Avvisatori acustici 21

Tromba/fischio elettronico multifunzionale MARCO
Funzioni: - Tromba - Entrata VHF - Segnale automatico da nebbia - Microfono. 
Completa di altoparlante stagno, staffa in acciaio inox, microfono di comando. 
Regolamentare per imbarcazioni fino a 12 m.

 Avvisatori acustici | Fischi elettroniciCodice Sigla V Potenza Protezione  mm
21.427.12 EMH-M 12 112 dB IP66 154x121x132
21.427.24 EMH-M 24 112 dB IP66 154x121x132

 

Tromba/fischio elettronico multifunzionale MARCO con segnali codificabili

Funzioni: - Tromba - 2 entrate AUX (VHF + stereo) - Segnale automatico da nebbia - Microfono -
Sirena di emergenza con già codificato segnale POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO, AMBULANZA +
ulteriore segnale codificabile. 
Completa di 2 autoparlanti stagni, supporti Inox e microfono. Particolarmente adatta per mezzi
pubblici, capitanerie, pompieri, carabinieri, polizia, battelli turistici, ecc..

 Avvisatori acustici | Fischi elettroniciCodice Sigla V  mm Protezione
21.428.12 EMH-2 12 154x121x132 IP66
21.428.24 EMH-2 24 154x121x132 IP66

 

Pannello di controllo supplementare MARCO
Per comandare fischi elettronici da una seconda stazione. Completo di microfono con connettore
stagno. 
Per articoli 21.431.12; 21.431.24; 21.433.24; 21.427.12; 21.427.24; 21.428.12; 21.428.24.

 Avvisatori acustici | Fischi elettroniciCodice Descrizione
21.432.00 Pannello di controllo IP67 per fischi elettronici

 

Avvisatore acustico di allarme ed attenzione
Avvisatore stagno con suono intermittente, particolarmente indicato per segnalare apertura di portelli,
gruette, vani motore, garages, tender, ect..

 Avvisatori acusticiCodice V Potenza  mm
21.464.00 12/24 105dB 101x73x40

 

Megafono elettronico supercompatto
Funzioni: megafono + sirena + fischio.

MegafoniCodice W Portata Ø bocca 
mm

Alimentazione Autonomia  
mmin area urbana 

m
all’aperto 

m
21.323.01 20 300 900 130 8 tipo AA 1,5 V 8 h 130x250 0,7

 

Megafono elettronico professionale
Funzioni: megafono + sirena + fischio.

MegafoniCodice W Portata Lunghezza 
mm

Ø bocca 
mm

Alimentazione Autonomia
in area urbana 

m
all’aperto m

21.324.00 30 350 1000 375 221 6 pile da 1,5 V 
mezzatorcia (CM1) 8 h 1,6


