
493

Strumentazione meteorologica 28

Strumenti VION
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Serie strumentazione varia VION A80 MIC CHR
Carcassa in acciaio inox lucidato a specchio.

 

 Termo/Igrometri | BarometriCodice Strumento Base Ø mm Quadrante Ø mm Sporgenza mm
28.903.80 Barometro Hi-sensitive* 95 80 40
28.903.81 Orologio al quarzo con radiosettore e 

silenzio radio 95 80 40
28.903.82 Igrometro + termometro 95 80 40

* Con sensibilità 1,5 volte l’usuale.
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Strumentazione VION A 100 LD
Carcassa in acciaio inox lucidato a specchio. Sistema di fissaggio a scatto
incluso.

 

 Termo/Igrometri | BarometriCodice Strumento Base Ø mm  Quadrante Ø mm Sporgenza mm
28.902.80 Barometro HI-sensitive* 129 106 40
28.902.81 Orologio al quarzo con radiosettore 

e silenzio radio 129 106 40
28.902.82 Termo/Igrometro 129 106 40
28.902.83 Indicatore di marea 129 106 40

* Con sensibilità 1,5 volte l’usuale.
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Strumentazione VION A100 SAT
Carcassa in acciaio inox satinato, lettura notturna facilitata tramite fosforescenti su lancette e
quadranti, sistema di fissaggio incluso.

 Termo/Igrometri | BarometriCodice Strumento Base 
Ø mm

Quadrante 
Ø mm

Sporgenza 
mm

28.858.01 Orologio al quarzo con radiosettore 
e silenzio radio 129 106 40

28.858.02 Barometro classico 129 106 40
28.858.03 Igrometro + termometro 129 106 40
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Strumentazione Clausen™
Carcassa realizzata in acciaio inox satinato.Sistema di fissaggio a parete incluso.

 Termo/Igrometri | BarometriCodice Strumento Quadrante Ø mm Spirgenza mm
28.859.01 Orologio 100 44
28.859.02 Barometro 100 44
28.859.03 Igrometro 100 44
28.859.04 Termometro 100 44


