
638

Molle a gas, ferramenta inox38

Alzapagliolo
In ottone cromato ad incasso, con coperchio di chiusura. Regolazione fermo da 5 a 50 mm.

 FermapaglioliCodice Ø incasso 
mm

Versione Corsa fermo 
mm

38.140.00 68 Con serratura 32-70
38.140.01 68 Senza serratura 32-70

 

Alzapagliolo con tiraggio
In ottone cromato ad incasso, con coperchio di chiusura. Il tiraggio tramite rotazione della maniglia
rende la chiusa più stagna. Regolazione fermo da 5 a 50 mm.

 FermapaglioliCodice Ø incasso 
mm

Versione Corsa fermo 
mm

38.140.02 68 Con serratura 38-58
38.140.03 68 Senza serratura 38-58

 

Alzapagliolo/fermapagliolo
In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, completo di contro piattello di fermo. 

Nessuna vite a vista. Sistema di tiraggio tramite rotazione della maniglia, che permette di bloccare
completamente il pagliolo, evitando qualsiasi vibrazione, completo di leva di fermo angolata + leva
diritta + battuta.

 FermapaglioliCodice Ø A mm Ø B mm C mm D mm E mm L mm H mm
38.426.80 70 60 30/80 78 2/42 71 22
38.426.86 90 70 30/80 88 2/49 71 22

 

Chiusura boccaporto
AISI 316 In acciaio inox AISI 316 microfuso lucidato a specchio. Tavella di fissaggio

regolabile. Portalucchetto incorporato.
 

 Fermapaglioli | Chiusura boccaportoCodice A mm B mm C mm D mm E mm F mm Base mm
38.151.00 115 120 92 52-65 11 75 110x115

 

Alzapagliolo e chiusura portelli
AISI 316 In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

 

 Fermapaglioli Chiusure a tavella Lift and TurnCodice Versione Ø esterno 
mm

Ø foro in paratia 
mm

Spessore paratia 
mm

Corsa fermo mm

38.152.01 Senza serratura 60 51 4-19 35-90
38.152.02 Con serratura 60 51 4-19 35-90


