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Cima MARLOW Marlowbraid bianca con segnalino
CRUISING Treccia in poliestere 

Ideale per: drizze (crociera), vang, carica alto e basso, scotte a basso stiramento.
Caratteristiche: buona resistenza all’allungamento; si puo’ impiombare.
Anima: 3 capi in poliestere.
Calza esterna: 16 capi poliestere alta tenacità.

 

 MARLOW | Corde | Cime | Cime poliestere | 

Colore segnalino Ø 
mm

Carico di 
rottura 

kg

Peso 
kg/100 

m blu  oro  rosso  verde  nero
06.432.06BL 06.432.06OR 06.432.06RO 06.432.06VE 06.432.06NE 6 986 2,7 200
06.432.08BL 06.432.08OR 06.432.08RO 06.432.08VE 06.432.08NE 8 1580 4,5 200
06.432.10BL 06.432.10OR 06.432.10RO 06.432.10VE 06.432.10NE 10 2850 7,3 200
06.432.12BL 06.432.12OR 06.432.12RO 06.432.12VE 06.432.12NE 12 4450 10 200
06.432.14BL - 06.432.14RO 06.432.14VE - 14 5460 14,5 100
06.432.16BL 06.432.16OR 06.432.16RO 06.432.16VE - 16 7420 19 100

 

Treccia MARLOW D2 Competition 78 con segnalino
CRUISING Ideale per: drizze, scotte, vang, caricabasso, molteplici usi etc...

Adatta per: cruising di alto livello o regate di club, rappresenta un compromesso
tra la treccia professionale "D2 Racing" e la treccia "Marlowbraid"
Anima: Dyneema 12 capi SK78
Calza esterna: 16 capi poliestere alta tenacità

 

 MARLOW | Corde | Cime | Cime poliestere | 

D2 Competition con segnalino Ø 
mm

Carico di 
rottura kg

Peso 
kg/100 m blu  rosso  bianco

06.433.08BL - 06.433.08BI 8 2025 4,93 200
- 06.433.10RO 06.433.10BI 10 3487 7,63 200
- 06.433.12RO 06.433.12BI 12 5360 9,71 200

 

E Solo colori nero e 
grigio

Cima MARLOW Doublebraid Marble Colour
CRUISING Treccia in poliestere ad alta identificabilità, ideale per: scotte in genere (crociera),

avvolgi fiocchi, terzaroli, usi generici. 

Caratteristiche: molto maneggevole e morbida, facile da impugnare e annodare. 

Anima: 12 capi in poliestere. 

Calza esterna: poliestere alta tenacità 24 capi.
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 Blu  Rosso  Verde  Grigio  Nero Ø mm Carico di rottura kg Peso kg/100 m

06.423.06BL 06.423.06RO 06.423.06VE 06.423.06GR 06.423.06NE 6 1390 2,84 200
06.423.08BL 06.423.08RO 06.423.08VE 06.423.08GR 06.423.08NE 8 2560 4,80 200
06.423.10BL 06.423.10RO 06.423.10VE 06.423.10GR 06.423.10NE 10 3690 7,47 200
06.423.12BL 06.423.12RO 06.423.12VE 06.423.12GR 06.423.12NE 12 4760 11,10 200
06.423.14BL 06.423.14RO 06.423.14VE 06.423.14GR 06.423.14NE 14 6050 15,60 100

 

Cima MARLOW 3-Strand Pre-Stretched
CRUISING Cima di poliestere prestirata a 3 legnoli. 

Ideale per: drizze piccole e medie imbarcazioni (crociera); LAZY JACK usi
generici. 
Caratteristiche: ottima resistenza all’abrasione; ottima resistenza ai raggi UV; non
assorbe acqua. 
Anima: filo continuo di poliestere.

 

 MARLOW | Corde | Cime | Cime poliestere | Pre 

 Bianco Ø mm Carico di rottura kg Peso kg/100m

06.431.05 5 1030 2,07 200
06.431.06 6 1690 3,06 200
06.431.08 8 2180 4,81 200
06.431.10 10 2640 8,23 200
06.431.12 12 3340 10,7 100


