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Seagull Top alluminio
Struttura tubolare anodizzata Ø 32 mm, estremamente robusto.
Fissaggio sulla consolle di guida centrale o laterale.
Il sistema di fissaggio, totalmente regolabile, consente l’installazione sia sui lati sia sul fronte della
consolle e si può utilizzare anche su consolle molto piccole.
Al riposo può essere retratto o sfilato dai supporti.

TopCodice Ø tubo mm  Top
Lunghezza mm Larghezza mm

48.195.20 32 135 105
48.195.21 32 150 120
48.195.22 32 150 140

Modello depositato EU / Australia / New Zeland

 

Targa Top in alluminio
Struttura tubolare anodizzata Ø 32 mm. Universale, fissaggio sul trincarino o su corrimano Ø 25 mm.
Il tessuto del Top è in poliestere ATLAS blu impermeabile ed UV resistente.
Le basette di installazione sono "swing mounts" rotanti, per ottimizzare l’angolo dei quattro montanti.

TopCodice Ø tubo 
mm

 Top Larghezza alla 
base mmLunghezza mm Larghezza mm Altezza mm

48.195.10* 32 172 192 147 190-210
48.195.11 32 172 212 147 210-230

* Si consiglia la navigazione a 20 nodi

 

E 48.194.04

T-Top in alluminio
Fabbricati in tubo anodizzato Ø 32 mm. Universale, in quanto gli attacchi possono essere regolati a
piacere. Il tessuto del "Top" è in poliestere ATLAS blu impermeabile ed UV resistente e può essere
tolto per la manutenzione. Tutti i componenti sono inossidabili.
Velocità massima consentita con telo installato: 25 nodi.

T-TopCodice Ø tubo 
mm

Lunghezza 
A mm

Larghezza 
B mm

Massima larghezza 
console A1 mm

Altezza massima 
C mm

48.194.01 32 1700 1200 850 2050
48.194.02 32 1700 1400 1050 2050

48.194.04 Portacanne per tubo Ø 32 mm

48.194.03 Supporti luci di via

E 48.194.03


