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Maniglie winch
Maniglia galleggiante per winch

Provviste di blocco “Lock In” sul winch. Universale su qualsiasi winch. Impugnatura
montata su sfere. Fabbricate in nylon (fibra di vetro), garantiscono la stessa
robustezza delle maniglie in metallo.

Maniglie per winchCodice Lunghezza mm
57.176.09 200 (8”)
57.176.10 250 (10”)

Maniglia di ricambio per winch

In alluminio anodizzato, con impugnatura in nylon e fermo di sicurezza. Modello
universale.

Maniglie per winch Maniglie winchCodice Lunghezza mm
57.109.00 200
57.109.01 250

Maniglia winch universale Speadgrip
Fabbricata in alluminio anodizzato, con impugnatura su sfere.

Maniglie per winchCodice Lunghezza mm
57.110.01 250

 

Porta-maniglie per winch in PVC

In PVC morbido.
Porta-maniglie per winchCodice Sezione mm Lunghezza mm

57.635.72 90x60 290

Porta-maniglie winch in tessuto

57.175.20 In robusto tessuto da vela bianco con bordature, modello universale,
confezione espositiva.

Porta-maniglie per winch

Supporto universale
In nylon nero per maniglie winch. 
Si fissa con tre viti. Si usa al posto delle tasche in PVC.

Porta-maniglie per winch Maniglie winchCodice Ø base mm Sporgenza mm
57.635.70 52 26

 

Avvolgifiocco e copricrocette
Copricrocette autoadattanti a profilo aerodinamico
Fabbricate in termoplastico morbido, sono progettate per le crocette sia a sezione tonda che alare. 
Si montano in pochi secondi e si fissano con l’ausilio del nastro autoamalgamante 65.115.01 o
similare.

Copricrocette Avvolgifiocco e copricrocetteCodice Per cavi fino a 
mm

Per crocette sezione max 
mm

Ingombro esterno 
mm

57.492.01 4 38x13 114x45x48 2
57.492.02 6 57x17 145x65x60 2
57.492.03 8 83x25 190x93x71 2
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