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Pompe sentina, giranti, autoclavi 16

Pompa tipo NAUCO FPR0012

Corpo in bronzo, giranti in neoprene, da collegare al motore.

Bar Portata l/min

rpm 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm 2500

0 9 11 15 16.5 18 23
0.3 8 9 13 14 15 21
0.6 7 8 12 13.5 14.5 20
1 4 6 8 9 13 15

Codice Ricambio per 
motori

Bocche
Equivalente art. Girante di 

ricambioJabsco Johnson

16.044.00 Perkins 3/4 cilindri Liscie Ø mm 20 29350-1001 F4B-9-10-24335-01 16.194.01

Pompa tipo NAUCO ST160/161

Corpo in bronzo, giranti in neoprene, da collegare al motore.

Bar Portata l/min

rpm 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm 2500

0 50 55 85 90 130 170
0.3 48 51 81 100 120 155
1 40 44 73 92 105 131

Codice Ricambio per motori
Equivalente art. Girante di 

ricambioJohnson Volvo

16.160.00
Volvo (Rif. orig. 3581558), motori KAD 

32P/42/43/44/43P/44P
F7B9-03-24524 3581558 16.194.06

Pompa tipo NAUCO FPR049

Corpo in bronzo, giranti in neoprene, da collegare al motore.

Codice Ricambio per motori Equivalente art.Jabsco Girante di ricambio

16.149.00 AIFO mod. 8041 e altri 29500-1001 16.194.05

Pompa tipo NAUCO FPM005

Corpo in bronzo, giranti in neoprene, da collegare al motore.

Bar Portata l/min

rpm 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm 2500

0 50 55 85 90 130 170
0.3 48 51 81 100 120 155
1 40 44 73 92 105 131

Codice Ricambio per 
motori

Bocche 
da

Portata 
l/min

Alberino 
mm

Equivalente art.
Girante di 
ricambioJabsco Johnson

16.035.00 Fino a 20 HP 3/8" 5/29
12 (chiavella 

mm 11)
52010-
2001

F35B-8-10-35038-
1/9 senza basamento 16.194.02 0,6

https://www.osculati.com/it/11157-16.044.00/
https://www.osculati.com/it/11158-16.194.01/
https://www.osculati.com/it/11157-16.160.00/
https://www.osculati.com/it/11158-16.194.06/
https://www.osculati.com/it/11157-16.149.00/
https://www.osculati.com/it/11158-16.194.05/
https://www.osculati.com/it/11157-16.035.00/
https://www.osculati.com/it/11158-16.194.02/

