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Serbatoi, eliche, giranti52
Serbatoio carburante in polietilene reticolato
Fabbricato secondo ISO 21487. Certificati RINA - CE. Completo di pescante orientabile in ottone.
Flangia protetta a 5 fori tipo VDO per installazione galleggiante (vedi 27.160.xx; 27.161.xx; 27.165.xx).

Codice Capacità l Tipo carburante  mm
Max lunghezza per 

galleggiante cm
B - Imbarco Ø 

mm
F - Predisposizione 

pescante G - Pescante orientabile

52.040.01 164 Benzina + Diesel 700x500x600+84 (h) 55 38/50 Chiuso con tappo 1/2" F 3/8” GAS
52.040.02 248 Benzina + Diesel 1000x500x600+84 (h) 55 38/50 Chiuso con tappo 1/2" F 3/8” GAS
52.040.03 336 Benzina + Diesel 1400x500x600+84 (h) 55 38/50 Chiuso con tappo 1/2" F 3/8” GAS
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Serbatoio carburante
In polietilene reticolato omologato benzina, fabbricati secondo ISO 21487, certificati RINA CE. 
Completi sensori di livello 10-180 Ω già installati e testati.

Codice Capacità l Pianta mm Altezza 
mm Sfiato mm Carico 

mm
Uscita 

mm Versione

52.032.14 207 980x580 440 16 39 10 (2) -

52.032.16 271 1300x560 383 16 39 10 (2) sotto pagliolo

52.032.23 555 2100x1000 300 16 50 10 (4) -

	\ 52.032.16

	\ 52.032.23
	\ 52.032.14

	\ 52.117.00

Serbatoio carburante
In acciaio inox conformi norme RINA e CE completi di botolina centralizzata con tappo carico, 
portagomma scarico, sfiato, predisposizione livello carburante tramite flangia standard internazionale a 5 
fori (si può usare sia livello meccanico 52.037.00, che livello elettrico di qualsiasi tipo). Completi di 
secondo foro, già filettato, per eventuale ritorno DIESEL (basta avvitare il portagomma)

Codice Larghezza 
cm

Lunghezza 
cm Capacità l Altezza cm (serbatoio + 

raccordo)
Galleggiante max 

cm
52.732.35 35 50 35 20 + 5 18
52.732.45 35 70 49 20 + 5 18
52.732.60 35 90 63 20 + 5 18
52.733.49 35 50 49 28 + 5 26
52.733.69 35 70 69 28 + 5 26
52.733.89 35 90 89 28 + 5 26
52.733.60 40 60 67 28 + 5 26
52.733.80 40 80 89 28 + 5 26
52.733.11 40 100 112 28 + 5 26
52.733.12 40 120 144 30 + 5 28
52.733.13 40 150 180 30 + 5 28
52.733.14 40 70 145 52 + 5 50
52.733.15 40 80 214 67 + 5 65
52.731.16 32 30 16 17 + 5 15
52.731.27 32 50 27 17 + 5 15
52.731.32 32 60 32 17 + 5 15
52.730.40 30 40 30 25 + 5 23
52.730.50 30 50 37 25 + 5 23
52.730.60 30 60 45 25 + 5 23

Su richiesta, si possono fornire serbatoi di altre misure.

Piastra di massa per serbatoi universale
In bronzo poroso per serbatoi carburante, indispensabile per scaricare l’elettricità statica che può 
dar luogo, in caso di rifornimento, a scintillii da cui l’esplosione del carburante.

Codice Ø mm
52.117.00 55
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Serbatoi, eliche, giranti 52
Cuffie lavaggio motore
Motor Flusher A

Codice Descrizione

52.749.00
Con innesto universale a scatto tipo giardinaggio, per tutti i gruppi poppieri 

OMC e Mercury, per tutti i fuoribordo 2 o 4 tempi fino a 300 HP con presa 
acqua sul piede.

52.749.01 Con innesto universale a scatto tipo giardinaggio. Adatto per gruppi 
poppieri Volvo Penta.

Motor Flusher B

Codice Descrizione

52.749.02
Per lavaggio motori fuoribordo (ad esempio Mercury/Mariner 6/8/9,9/15 

HP, Suzuki 20/65 HP), munito di presa d’acqua sotto la pinna 
anticavitazionale.

Motor Flusher MAX-FLO universale

Codice 52.750.00
Con ventose rettangolari adatte anche agli ultimi Yamaha con fessure lunghe.

Motor Flusher universale

Codice 52.749.06
Con cuffie ovali, adatto anche a piedi con fessure di raffreddamento estese. 
Completo di attacco a scatto per tubo acqua.

Cuffia lavaggio motori universale

Codice 52.749.04
Modello professionale con afflusso di acqua da entrambi i lati.

Cuffia lavaggio motori VOLVO

Codice 52.749.05
Completa di cinghia elastica di fissaggio.

Motor flusher specifico Mercury/Mercruiser

Codice 52.749.07
Per lavaggio di tutti i motori Mercury e Mercruiser BRAVO, completo di adattatore a scatto tipo 
giardinaggio. Equivalente originale 44357Q-2.

Cuffia universale per lavaggio motori entrobordo
Si appoggia la ventosa in gomma sopra la presa a mare, facendo leva a terra tramite il tubo 
telescopico in alluminio. Il tubo dell’acqua si innesta a scatto nel raccordo universale tipo 
giardinaggio.

Codice Lunghezza Cuffia Ø mm
52.752.01 Regolabile da mm 460 a mm 770 140
52.752.02 Regolabile da mm 690 a mm 1210 140

Cuffia universale lavaggio motori entrobordo

Si posiziona sopra la presa a mare, alla quale viene fissata tramite un perno a "T" che si inserisce 
nelle feritoie della presa a mare.
Dotata di un raccordo 3/4" BSP al quale si può avvitare un portagomma per tubo a scatto 36.189.04.
Universale per prese a mare da 3/8" fino a 2".

Codice  mm
52.749.20 160x97

https://www.osculati.com/it/11514-52.749.00/
https://www.osculati.com/it/11514-52.749.02/
https://www.osculati.com/it/11514-52.749.01/
https://www.osculati.com/it/11514-52.750.00/
https://www.osculati.com/it/11514-52.749.06/
https://www.osculati.com/it/11514-52.749.04/
https://www.osculati.com/it/11514-52.749.05/
https://www.osculati.com/it/11514-52.749.07/
https://www.osculati.com/it/11514-52.752.01/
https://www.osculati.com/it/11514-52.752.02/
https://www.osculati.com/it/11514-52.749.20/

