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Serbatoio con autoclave, ruotatile di 90°

Serbatoio in polietilene con autoclave tipo 16.503.12, consigliato per un'utenza.
Hala particolarita di poter essere ruotato di 90° variando |'altezza da 34 a 26 cm secondo

necessita.

... Quscita " Spessore
—

Codice Portata CEPEEE autoclave PIECEEED (DEikE Staffa = standard I !

! - entratamm mm mm +/-5%+ esternemm
52.194.21 3‘8!12'{‘/“t° 31 10 38 16 52.195.00 4 400x260x340
52.194.22 3’8a'/ 1";':‘/”‘0 48 10 38 16 52.195.00 4 600x260x340

Puo essere installato sia con base 340x400 (altezza 260 mm) sia con base 400x260 (altezza 340 mm).

Predisposto per fissaggio con staffe 52.195.00.
* Glispessorideinostri serbatoi acque potabili sono calcolati per un normale utilizzo e installabili su

imbarcazionida diporto; é responsabilita dell’installatore o progettista verificare sempre che i serbatoiediloro
sistemi difissaggio siano idonei a queste applicazioni, richiedendo eventuale supporto tecnico e valutando la

possibilita di realizzarli su richiesta con spessori maggiorati.
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« Predisposizione per
sensore di livello con
cordolo di protezione

Grande portello d'ispezions
« Per facilitare la pulizia
la manutenzione

« Possibility
di installazione

in diverse
configurazioni

Kit serbatoio + autoclave

Serbatoioin polietilene alimentare gia assemblato con autoclave 16.512.12 (12V), portata 12,81/
min. Consigliato per 1, 2 0 3utenze. Raccordinoninclusi, da scegliere nella serie 16.532.XX.

|[&—] Max lunghezza Spessore
Codice TR RSO (RECEEIEL Sfiato .Staffa. pergalleggiante standard mm

A B C nhettol entrata fissaggio o +/-5%*
52.194.30 450 | 350 400 56 11/2" 3/4" | 52.195.00 39 5
52.194.32 650 330 400 77 11/2" 3/4" | 52.195.00 39 4
52.194.34 | 650 490 | 400 117 11/2" 3/4" | 52.195.00 39 5

* Glispessorideinostriserbatoi acque potabilisono calcolati per un normale utilizzo e installabili su
imbarcazioni da diporto; é responsabilita dell’installatore o progettista verificare sempre che i serbatoiediloro
sistemi difissaggio siano idonei a queste applicazioni, richiedendo eventuale supporto tecnico e valutando la
possibilita direalizzarli su richiesta con spessori maggiorati.
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Kit serbatoio + autoclave Big
Serbatoioin polietilene alimentare gia assemblato con autoclave 16.512.12 (12V), portata 12,81/
min. oppure con autoclave Whale Watermaster 16.700.13 (12V), portata 11,51/ min.

Codice =—lmm Volume Max lunghezzaper @ Spessore standard
A B c nettol galleggiantecm mm +/-5%*

52.189.01 900 500 600 222 59 6

52.189.11 900 500 600 222 59 6

* Glispessorideinostri serbatoi acque potabili sono calcolati per un normale utilizzo e installabili su

imbarcazionida diporto; e responsabilita dell’installatore o progettista verificare sempre che i serbatoied iloro
sistemi difissaggio siano idonei a queste applicazioni, richiedendo eventuale supporto tecnico e valutando la

possibilita di realizzarli su richiesta con spessori maggiorati.
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