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Strozzascotte Ropestop

Strozzascotte aV percime finoa6mm.

Codice Per scottedamm Materiale Colore
56.205.08 3/6 Nylon Nero

Strozzascotte in lega su sfere

Codice 56.253.00
Inalluminio anodizzato con ganasce montate su sfere in delrin. Base 64 x 30 mm, percime da
5/12mm.

5 3 Strozzascotte in fibra su sfere
S o
% S Infibra di carbonio su sfere, é robustissimo e leggero.
0 8
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o Codice Per scottedamm Il mm UscitaarulliOPTIONAL
(3}
§ b 56.025.10 3/8 47x23x20 56.025.14
g [Te}
8 ] 56.025.32 5/14 64x30x28 56.025.44
N 8 47x23x20 con ganasce in alluminio
~ 56.025.11 3/8 anodizzato 56.025.14
Ponticello colorato
. Per . Per
Codice o Colore Codice i Colore
56.025.15  56.025.10 | [lNero 56.085.45 56.025.32 [lNero
56.025.16  56.02510 [Rosso 56.085.46  56.025.32 [Rosso
56.025.17 56.025.10 Giallo 56.085.47 56.025.32 Giallo
56.025.18  56.02510 [{llBlu 56.085.48  56.025.32 [{llBlu
Codice Descrizione
56.318.00 Ponticello superiore per strozzascotte 56.025.10
(‘\ﬂ © 56.319.00 Ponticello superiore per strozzascotte 56.253.00; 56.025.32
\:‘ N 565\%' 56.254.20 Ponticelloin acciaio inox anteriore per 56.253.00
56.254.21 Ponticelloin acciaio inox anteriore basso per56.253.00; 56.025.32
56.254.40 Basettaindelrininclinata per 56.253.00
56.254.10 Basettain delrin piana per56.253.00

4 56.254.20
4 56.254.21

'\.
4 Esempiodi
3 montaggio
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Utilizzo e istruzioni di montaggio

FIGURA 1 - Undispositivo speciale mantiene le ganasce sugli assi, al punto dove devono stare.
Questo garantisce il montaggio senza problemi, perché lo strozzascotte non siscompone.
FIGURA 2 - Le ganasce inderlin hanno una dentellatura speciale in acciaio inox lucidato. Non
necessita per questo alcuna manutenzione e sono di lunga durata. La dentellatura é lavorata senza
giunture e la superficie é lucidatain modo da garantire la massima protezione della scotta. Lo
strumento abbinain modo ideale laleggerezza del materiale con la resistenza dell’acciaio inox.
FIGURA 3 - Introdurre la scotta in posizione verticale, le ganasce scattano automaticamente.
Contrariamente alle altre che devono venire aperte. La dentellatura delle ganasce, inclinatain
avanti sulla parte superiore, trasforma

la pressione verticale della scotta (A) in un movimento dirotazione delle ganasce (B) (brevettato).
Questo garantisce lamassima funzionalita. Nessun altro strozzascotte ha questa prerogativa.
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