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Maniglia galleggiante per winch

Provviste di blocco “Lock In” sul winch. Universale su qualsiasi winch. Impugnatu-
ra montata su sfere. Fabbricate in nylon (fibra di vetro), garantiscono la stessa 
robustezza delle maniglie in metallo.

Codice Lunghezza mm
57.176.09 200 (8”)
57.176.10 250 (10”)

Maniglia di ricambio per winch

In alluminio anodizzato, con impugnatura in nylon e fermo di sicurezza. Modello 
universale.

Codice Lunghezza mm
57.109.01 250

Maniglia winch universale Speadgrip

Fabbricata in alluminio anodizzato, con impugnatura su sfere.

Codice Lunghezza mm
57.110.01 250

Maniglia pieghevole per winch FLIPPER™

FOLDABLE MADE IN ITALY

Flipper è un'innovativa maniglia pieghevole per winch, progettata per semplificare e velocizzare le 
operazioni di cazza e lasca delle scotte senza dover mai rimuovere la maniglia dal winch.
Realizzata con fresatura di precisione e snodi in acciaio inox, garantisce resistenza e durabilità. Trattata 
con anodizzazione di 30 micron, offre un'eccellente resistenza ai graffi e agli ambienti marini più 
aggressivi.
Grazie al suo meccanismo di chiusura brevettato, si ripiega facilmente sulla base del winch, garantendo 
una maggiore praticità nelle manovre di avvolgimento e rilascio.
Regolabile in 4 posizioni (chiusa, semi-aperta, aperta, massima apertura con cricchetto), è adatta a 
qualsiasi esigenza durante le manovre; dotata di un aggancio e sgancio rapido a 8 punte per un'installazio-
ne immediata su qualsiasi tipo di winch.
Con Flipper, non dovrai più spostare la maniglia tra diversi winch né temere di perderla in mare: sarà 
sempre al suo posto e pronta all'uso. Questo riduce il rischio di smarrimenti durante la navigazione e 
semplifica le manovre, rendendo la tua esperienza di vela più sicura e comoda.

Codice Versione Lunghezza aperto 
mm (A)

Lunghezza chiuso 
mm (B)

Raccomandato per 
imbarcazioni

57.111.01 Flipper™ Standard 200 (8'') 142,5 (5,6") da 6 a 11 mt
57.111.02 Flipper™ Max 254 (10'') 190 (7,5'') da 11 mt e oltre

	\ Video

Porta-maniglie per winch in PVC

In PVC morbido.

Codice Sezione mm Lunghezza mm
57.635.72 90x60 290
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Maniglie winch, avvolgifiocco 57
Supporto universale

In nylon nero per maniglie winch. Si fissa con tre viti. Si usa al posto delle tasche in PVC.

Codice Ø base mm Sporgenza mm
57.635.70 52 26

Avvolgifiocco e copricrocette

Copricrocette autoadattanti a profilo aerodinamico

Fabbricate in termoplastico morbido, sono progettate per le crocette sia a sezione tonda che alare. 
Si montano in pochi secondi e si fissano con l'ausilio del nastro autoamalgamante 65.115.01 o 
similare.

Codice Per cavi fino a 
mm

Per crocette sezione 
max mm Ingombro esterni mm

57.492.01 4 38x13 114x45x48 2
57.492.02 6 57x17 145x65x60 2
57.492.03 8 83x25 190x93x71 2

Nastro copricrocette PSP MARINE TAPES

Realizzato in soffice materiale plastico resistente UV, è facilemente rimuovibile quando invecchiato

Codice Colore Rotolo da
57.374.00  Grigio chiaro 25 mm x 10 m

Sailguard rotelle di protezione per le vele

In nylon bianco, si installano in pochi secondi senza staccare le sartie. Confezione espositiva 
con due rotelle.

Codice Adatto per

57.373.40 2 Sartiame fino a 9 mm

Girafiocco con ritorno manuale a cimetta e Girella testa albero SEA SURE

In acciaio inox, munito di puleggia in nylon. Il tamburo è chiuso e protetto per evitare che la cima 
possa incastrarsi o attorcigliarsi. Cuscinetti in acciaio inox, altezza di soli 50 mm. Può essere 
montato sottocoperta usando un tubo d'estensione. Il girafiocco può avvolgere fino a 3,5 mm di 
cima con diametro 3 mm, permettendo quindi l'utilizzo di vele con lunghezza del bordo inferiore (tra 
il punto di mura ed il punto di scotta) di 3 m circa.

Codice Adatto per Ø tamburo mm Descrizione

57.299.00 Derive di tutti i tipi 69 116 Girafiocco

57.295.00 - - - Girella in acciaio inox, per girafiocco, con 
incorporato cuscinetto in acciaio inox 	\ 57.295.00

	\ 57.299.00

https://www.osculati.com/it/11641-57.176.09/
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https://www.osculati.com/it/11641-57.110.01/
https://www.osculati.com/it/11641-57.111.01/
https://www.osculati.com/it/11641-57.111.02/
https://www.osculati.com/it/11641-57.635.72/

