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Materiale elettrico14
Interruttore AIRPAX / SENSATA automatici magneto/idraulici bipolari per 
corrente continua
Da utilizzare nei servizi di bordo a 80 V.

Codice Alimentazione Capacità A Frontalino nero da mm Fissaggio con Profondità mm
14.734.05 DC MAX 80 V 5 19x51 2 viti 41
14.734.10 DC MAX 80 V 10 19x51 2 viti 41
14.734.20 DC MAX 80 V 20 19x51 2 viti 41
14.734.25 DC MAX 80 V 25 19x51 2 viti 41
14.734.30 DC MAX 80 V 30 19x51 2 viti 41

	\ 14.390.01

	\ 14.390.02

Sensore magnetico per interruzione corrente

Interruttori magnetici di sicurezza di facile installazione, interrompono il flusso di corrente nel 
momento in cui le due parti entrano in contatto. Apre il circuito a 15mm di distanza.
Ideali per: wet bar con cucine elettriche; plancette idrauliche/elettriche; fine corsa per tavoli 
elettrici.

Codice Montaggio Fissaggio Versione Materiale  mm A
14.390.01 Incasso Adesivo Tondo ABS Ø19 x 23 0,5
14.390.02 Esterno Viti Rettangolare Lega di zinco 31x14x7,5 0,5

Stacchi automatici di sicurezza
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Chiavette di sicurezza per fuoribordo

Con laccio estraibile e moschettone.

Codice Per motori
14.203.01 Tohatsu
14.203.02 Johnson / Evinrude forcella a 3 braccetti (fino 1995)
14.203.03 Johnson / Evinrude forcella semplice (dopo 1995)
14.203.04 OMC/Honda (vecchio)
14.203.05 Yamaha (fino 2014; Ø 9 mm)
14.203.09 Yamaha (dal 2015; Ø 13,9 mm)
14.203.06 Mercury/Mariner
14.203.07 Suzuki/ Johnson 4 tempi
14.203.08 Nuovo Honda

Kit chiavette di sicurezza per motori fuoribordo

Completo di laccio estendibile, moschettone e 11 chiavette.

Codice Motori

14.203.10 Johnson / Evinrude (vecchio e nuovo) / Yamaha / Honda (vecchio e nuovo) / Mercury / 
Suzuki (vecchio e nuovo) / Tohatsu (2 e 4 tempi), Kawasaki

	\
14.919.04

	\
14.919.03 Stacco automatico di sicurezza regolamentare per accensione

Costruito in ottone cromato, con cappuccio posteriore e anteriore a tenuta stagna.

Codice Utilizzo
14.919.03 Togliendo il cappuccio rosso si chiude il circuito
14.919.04 Togliendo il cappuccio grigio si apre il circuito

	\ 14.204.92

	\ 14.204.96

Stacco automatico/interruttore di sicurezza regolamentare per accensione

Con sistema a clip sfilabile, universale in quanto può sia aprire che chiudere il circuito a seconda 
dei terminali che vengono collegati.

Codice Descrizione Chiavetta di ricambio

14.204.92 Completo di chiavetta di sicurezza e 
galleggiante 14.204.94

14.204.96 Stacco completo di chiavetta di 
sicurezza

14.204.98 adattabile anche a Selva, Johnson, 
Evinrude, Honda
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Interruttore di sicurezza - stacca la corrente

IP65
Si monta ad incasso sul cruscotto o in prossimità delle scatole di comando. Può 
essere azionato manualmente o in automatico in caso di caduta fuoribordo del 
pilota.

Codice Descrizione Modello  mm
14.204.90 Interruttore sicurezza Universale 70x50

Stacco automatico MOB Wireless FELL MARINE

Un efficace sistema di sicurezza che spegne automaticamente il motore appena il trasmettitore 
(xFOB) si trova immerso oltre 10 cm oppure a più di 12 m dal ricevitore (xHUB).
Il kit base è composto da un ricevitore da montare in plancia (xHUB) e da un trasmettitore portatile 
(xFOB) per il guidatore.
Ulteriori 3 trasmettitori (totale 4) possono essere collegati al ricevitore e agire da sistema di 
sicurezza per bambini o animali presenti a bordo.
Per accendere il motore, basterà cliccare sul xFOB e poi avviare normalmente.
Nel caso in cui xFOB  non sia presente a bordo o scarico si potrà accendere ugualmente il motore 
tramite l’xHUB. Dopo 6 secondi dall’attivazione del MOB sarà possibile riaccendere il 
motore. Se l’xHUB non è connesso ad un motore lancerà comunque un allarme sonoro in caso di 
caduta in mare.
L’xFOB può essere indossato tramite gli accessori:
- braccialetto in silicone (xBAND);
- clip di fissaggio su giubbini salvagente o cintura (xTAG);
- cinghietto da appendere al collo (xTAG).
Funziona con tutti i modelli di motore. Universale 12/24V. La batteria CR2032 dell’xFOB ha una 
durata di 300 h e può essere facilmente sostituita.

Codice Descrizione
14.968.02 MOB set formato da xHUB grigio + xFOB
14.968.03 Cablaggio multimotore MOB+
14.969.01 xFOB con batteria
14.969.10 xBAND silicone Rosso
14.969.11 xBAND silicone Nero
14.969.12 xBAND silicone Giallo
14.969.31 xTAG, 1 clip-on + cinghietto rosso

	\ 14.969.01  Trasmettitore 
sulla persona

	\ 14.969.10

	\ 14.969.12/11/10
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	\ 14.968.02  Ricevitore in barca
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