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Prese e connettori stagni SCANSTRUT Ventura

IP68 IP69K ROHS

La serie Ventura di Scanstrut è una linea di prese e connettori esterni progettata oltre che per il 
settore nautico anche per applicazioni come van, camper, RV e veicoli off-road.
Questa gamma di prodotti offre protezione totale contro acqua, polvere e corrosione, mantenendo 
un design moderno, compatto e coordinato.
Le caratteristiche principali degli articoli della gamma Ventura sono:
•	 Grado di protezione: IP68 / IP69K (impermeabile e resistente a lavaggi ad alta pressione)
•	 Materiali: acciaio inox 316 e polimeri resistenti ai raggi UV
•	 Chiusura: coperchio a molla “click-to-close”, stabile a 90°
•	 Installazione: sistema a flangia con guarnizioni integrate e dadi prigionieri
•	 Design: profilo basso, estetica uniforme su tutta la gamma
•	 Resistenza: testata per ambienti marini e outdoor estremi

Codice Modello Descrizione Tensione 
nominale

Corrente 
nominale

Potenza 
massima

Dimensioni 
(mm) Materiali principali Connettori

14.195.01 SC-V-DC1 Presa corrente 12V 10–15 V DC 10 A 150 W 68x60 Plastiche UV‑resistenti +
acciaio inox  316 6,3×0,8 mm terminali

14.195.02 SC-V-S1 Connettore pannello 
solare Anderson 50A Fino a 48 V DC 50 A 2400 W 68x60x64 Corpo plastica PA +

contatti in rame nichetalo + viti inox 316 sezione cavo 6 mm² 

14.195.03 SC-V-S2 Connettore pannello 
solare SAE Fino a 24 V DC 20 A 480 W (24 V) 68x60x64 Connettore SAE standard,

corpo in plastica PA + inox 316
sezione 

4 mm² (12 AWG)

14.195.04 SC-V-S3 Connettore pannello 
solare XT60 Fino a 500 V DC 30 A (continua) / 

60 A (picco) 1440 W (48 V) 68x60x64 Connettore XT60 Amass, corpo in nylon PA, 
viti inox 316

sezione 
4 mm² (12 AWG)

14.195.05 SC-V-TV1 Connettore TV/SAT 75 Ω (coax) — — 68x60 Ottone nichelato + 
guarnizioni EPDM + viti inox 316 Doppio F‑Type coax

14.195.06 SC-V-
USB-01 Doppia presa USB-C 5–20 V DC 3 A (per porta) 60 W max (totale) 68x60x64 Corpo in plastica UV + 

viti inox 316
Doppio 

USB‑C PD & data

14.195.07 SC-V-W1 Connettore acqua 
fredda + kit doccia — — — 110x69

Corpo in plastica UV + ottone nichelato e 
doccino in acciaio inox 316 + tubo PU a 

spirale 3 m

1/2" BSP, 
flusso max 8 bar (115 PSI)
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Presa + cavo USB stagni IPx6

USB impermeabile a ricarica rapida, con connettività a doppia presa, in grado di ricaricare fino a due 
dispositivi più velocemente rispetto alle prese USB standard.
Caratterizzato da un profilo ultra basso perfetto per la navigazione.

Codice Descrizione Volt A  mm

14.195.67
Doppia presa USB Type A + Type A. Componenti metallici AISI 

316, parti in plastica UV resistenti, circuito elettrico con 
rivestimento anti-salino e anti-corrosione.

12/24 2 x 2.1 29x94

14.195.68
Doppia presa USB Type A + Type C. Componenti metallici AISI 

316, parti in plastica UV resistenti, circuito elettrico con 
rivestimento anti-salino e anti-corrosione.

12/24 2 x 3 29x94
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Caricabatterie wireless stagno ROKK 10 W

I caricatori ROKK wireless IPX6 12 / 24V (certificati Qi), consentono la ricarica dei telefoni o tablet 
predisposti semplicemente appoggiandolo sul dispositivo.
Disegnati per nautica sono totalmente stagni.
Le versione esterna ha (Surface) ha una superficie ad altissimo grado di antiscivolo e resistente agli 
UV.
Sono disponibili in 2 versioni d’installazione (Hidden e Surface) in base all’esigenza e preferenza di 
montaggio dell’utente.

Input Dimensioni Cavo

12/24 V Ø 96 mm 30 cm

Codice Versione Descrizione Output W

14.515.11 Hidden Nascosto, si installa sotto la superficie. Rimane a vista solo un 
anello antiscivolo che indica la posizione 10

14.515.12 Surface Installazione su piano 10
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Caricabatterie wireless stagno ROKK - 3 Coil 15W

IPX6
Il caricatore ROKK wireless 15W (12/24V) consente la ricarica dei telefoni o tablet 
predisposti semplicemente appoggiandoli sul dispositivo.
Disegnato per la nautica è totalmente stagno IPX6 (certificati Qi), la superficie è ad 
altissimo grado di antiscivolo e resistente agli UV.
Il caricabatterie wireless è dotato di 3 coil technology che garantisce un'area di ricarica 
di oltre l'80% in più rispetto alle versioni precedenti.
Questo implementazione, risolve il problema dei telefoni con fotocamere molto potenti 
che hanno anche una potenza in uscita di 15 W.

Codice Versione Descrizione Output W

14.515.20 Hidden Nascosto, si installa sotto la superficie. Rimane a vista 
solo un anello antiscivolo che indica la posizione. 15

14.515.21 Surface Installazione su piano 15
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https://www.osculati.com/it/11432-14.195.67/
https://www.osculati.com/it/11432-14.195.68/
https://www.osculati.com/it/11432-14.195.67/
https://www.osculati.com/it/11432-14.195.68/
https://www.osculati.com/it/11432-14.515.11/
https://www.osculati.com/it/11432-14.515.12/
https://www.osculati.com/it/11432-14.515.11/
https://www.osculati.com/it/11432-14.515.12/
https://www.osculati.com/it/11432-14.515.11/
https://www.osculati.com/it/11432-14.515.12/
https://www.osculati.com/it/11432-14.515.21/
https://www.osculati.com/it/11432-14.515.20/
https://www.osculati.com/it/11432-14.515.21/
https://www.osculati.com/it/11432-14.515.20/
https://www.osculati.com/it/11432-14.515.20/
https://www.osculati.com/it/11432-14.515.21/

