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	\ 01.747.06

	\ 01.747.10

Kit di ritenuta dell’ancora
Formato da Golfare o Pad-Eye + cinghia ad alta resistenza + moschettone.
Realizzato in nastro in quanto totalmente inossidabile, non riga, non sbatte sulla coperta.
Cuciture in nastro riflettente per visibilità notturna.
Da applicare vicino al verricello come ritenuta di sicurezza contro la caduta dell’ancora in navigazione.

Codice Per catena Ø mm Lunghezza cm Punto di ancoraggio Moschettone
01.747.06 6/8 20 39.181.05 09.247.70
01.747.10 10/12 25 39.873.01 09.247.10

	\ Appoggiare prima sulla 
parte saldata

Segna catena Chain Rainbow

PATENT METS NOMINATION 2003
Costituito da inserti in plastica colorati da incastrare nelle maglie della catena. Sufficiente a marcare 25 cm di 
catena calibrata.

Colore inserti Per catena 
calibrata Ø mm N. Inserti Bianco  Blu  Giallo Rosso  Verde

01.500.06BI 01.500.06BL 01.500.06GI 01.500.06RO 01.500.06VE 6 14
01.500.08BI 01.500.08BL 01.500.08GI 01.500.08RO 01.500.08VE 8 10
01.500.10BI 01.500.10BL 01.500.10GI 01.500.10RO 01.500.10VE 10 8
01.500.12BI 01.500.12BL 01.500.12GI 01.500.12RO 01.500.12VE 12 8

Kit colori assortiti segna catena Chain Rainbow

PATENT METS NOMINATION 2003
Confezione assortita di Chain Rainbow sufficiente per marcare un’intera tesa di catena calibrata. Il kit è 
composto da 5 colori (bianco, blu, giallo, rosso e verde).
Codice Per catena calibrata Ø mm N° inserti
01.501.06 6 70
01.501.08 8 50
01.501.10 10 40
01.501.12 12 40
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Dispositivo di ormeggio e ritenuta catena ancora

AISI 316
Si artiglia alla maglia della catena e scarica il verricello dallo sforzo dell’ormeg-
gio. Realizzato in acciaio inox 316  lucidato.

Codice Per catena Ø mm
01.744.06 6/8
01.744.10 10/12

Connettore a cavallotto KONG Chain gripper in acciaio inox 316

E’ un connettore a cavallotto per collegare ad ogni punto della catena dell’ancora principale la 
seconda ancora. Un grillo classico é infatti spesso difficile da inserire nelle strette maglie della 
catena calibrata.
Codice Per catena Ø mm Carico di rottura kg
01.743.01 6/8 2500
01.743.02 10/12 5000

Salva ancore PAOMAR

Realizzato in polimero rinforzato con fibra di vetro. Recupera sempre ancora e cima. Carico di 
sgancio regolabile a piacere da 20 fino a 200 kg, inalterabile in ambiente marino.

Codice Applicabile a
ancora fino a kg scafi fino a m cime catene

01.101.00 8 8 SI SI

Salva ancore

AISI 316
In acciaio inox AISI 316. Si utilizza per liberare l’ancora incattivata in cime e 
catene di altre imbarcazioni.

Codice Ø mm
01.102.00 180
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GRIPPY: grippiale leggero e compatto, con cima autoavvolgente in trecciato 
ultraresistente e illuminazione notturna automatica a ricarica solare

MADE IN ITALY

Questo grippiale, estremamente leggero e compatto, utilizza 2 camere completamente stagne, che 
ospitano i componenti elettronici e meccanici, evitando possibili malfunzionamenti causati dalla 
salsedine.
Tutte le versioni presentano cavo in acciaio salvagrippia, che protegge la parte terminale della 
grippia da un eventuale sfregamento contro le rocce e consente di rimuovere facilmente il gavitello 
in caso di non utilizzo.
Si collega l'estremità della cima di GRIPPY al diamante dell'ancora, che si svolgerà automatica-
mente quando si dà fondo. L'autoregolazione permette a GRIPPY di galleggiare sulla perpendicola-
re dell'ancora, segnalandone la posizione.
Nelle versioni LIGHT, HEAVY e ABR sono presenti celle solari per l'attivazione della batteria, 
necessaria per l'illuminazione notturna, che si attiva automaticamente di notte. Nella versione ABR 
(Automatic Brake Rope: quando il dispositivo supera i 90° di inclinazione, mentre si salpa l’ancora, 
lo scorrimento della grippia si blocca immediatamente permettendo un facile recupero del gavitello 
direttamente dalla grippia) queste celle alimentano anche l'elettronica responsabile del blocco del 
cavo.
In caso di ancora incagliata, la si può spedare recuperando la grippia, grazie al suo carico di rottura 
elevato. Al recupero dell'ancora, GRIPPY riavvolgerà automaticamente la sua cima, posizionando-
si sotto la prua della barca.
Dispone di un comodo e discreto supporto da battagliola e un segnalatore visivo estraibile.
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	\ Salvagrippia

	\ 01.211.04

	\ Supporto 
battagliola

	\ 01.211.09

Codice Modello Lunghezza grippa 
m Cavo salvagrippia inox Carico di rottura 

grippa kg Descrizione Supporto 
battagliola Ø mm

01.211.05 Grippy BASIC 15 Si, 500 kg 500 Con segnalatore visivo Si 200 1,2

01.211.02 Grippy LIGHT 25 Si, 500 kg 500 Con segnalatore visivo + illuminatori notturni 
automatici Si 200 1,3

01.211.03 Grippy HEAVY 20 Si, 1200 kg 1000 Con segnalatore visivo + illuminatori notturni 
automatici Si 200 1,4

01.211.04 Grippy ABR 20 Si, 1200 kg 1000 Con segnalatore visivo + illuminatori notturni 
automatici Si 200 1,5

	 01.211.09	 Prolunga 10 m con carico di rottura 1200 kg.

GRIPPY TRACKER: il grippiale con GPS integrato completo di palmare wireless

MADE IN ITALY
GRIPPY Tracker unisce un potente ricevitore GPS ad una meccanica capace di autoregolarsi sul 
punto di ancoraggio. Un sistema a microprocessore individua l'alta o la bassa marea e lo scarroccio 
provocato da correnti o forte vento, annullando di fatto possibili falsi allarmi. Rileva inoltre tenativi di 
furto, manomissione e urti al grippiale.
Il palmare, molto semplice e intuitivo nelle sue funzioni, monitora continuamente il punto ancora, e 
se questa scarroccia oltre ad un range precedentemente impostato, avvisa immediatamente del 
possibile pericolo.
Grippiale:
- Regolazione automatica attiva della perpendicolare sull’ancora per la massima precisione del 
punto,
- Autodetect alta-bassa marea,
- Possibilità di ricarica fast mediante plug USB-C,
- Autonomia di oltre 5 giorni in full tracking,
- Sistema ABR (Automatic Brake Rope: quando il dispositivo supera i 90° di inclinazione, mentre si 
salpa l’ancora, lo scorrimento della grippia si blocca immediatamente permettendo un facile 
recupero del gavitello direttamente dalla grippia),
- Carico di rottura della grippia di 1000 kg,
- Salvagrippia in acciaio inox,
- Illuminazione notturna,
- Supporto da battagliola,
- Ricarica solare.
Palmare:
- Display IPS 3.5" touch,
- Batteria ricaricabile (con un'autonomia oltre 50 ore).
È disponibile in due versioni: una senza modulo GSM e una con modulo GSM incluso (sistema 
allarme via SMS).
È inoltre disponibile, come optional, la funzione GHOST, che prevede la possibilità di immergere a 
comando il gavitello fino a 3 metri, in situazioni nelle quali potrebbe collidere con la chiglia, e di farlo 
riemergere, tramite comandi a ultrasuoni.
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	\ Supporto 
battagliola

	\ Salvagrippia

Codice Modello Lunghezza 
grippia m

Carico di 
rottura 

grippia kg

Cavo 
salvagrippia 

inox

Supporto 
battagliola

Illuminazione 
notturna

Sistema 
ABR

Modulo 
richiamo ghost 

OPTIONAL
Batteria Ricaricabile

01.221.02 Con palmare standard 20 1000 Si, 1200 kg Si Si a ricarica 
solare Si 01.221.10

Grippiale: solare e USB 
Type-C.

Palmare: USB Type-C.

01.221.03
Con sistema allarme SMS 

incluso nel palmare (modulo 
GSM)

20 1000 Si, 1200 kg Si Si a ricarica 
solare Si 01.221.10

Grippiale: solare e USB 
Type-C.

Palmare: USB Type-C.
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