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Pompe sentina, giranti, autoclavi16
Pompa tipo NAUCO FPM001

Corpo in bronzo, giranti in neoprene, da collegare al motore.

Bar Portata l/min
rpm 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm 2500

0 50 55 85 90 130 170
0.3 48 51 81 100 120 155
1 40 44 73 92 105 131

Codice Ricambio per 
motori

Bocche 
da

Portata 
l/min

Alberino 
mm

Equivalente art. Girante di 
ricambioJabsco Johnson

16.035.01 Fino a 20 HP 3/8" 5/29
9,5 

(chiavella 
mm 8,8)

52010-2001 
(6640-200) 

(22940-2001)

F35B-8-
10-35038-

41
16.194.01 0,6

Pompa tipo NAUCO PM16

Corpo in bronzo, giranti in neoprene, da collegare al motore.

Bar Portata l/min
rpm 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm 2500

0 50 55 85 90 130 170
0.3 48 51 81 100 120 155
1 40 44 73 92 105 131

Codice Ricambio per 
motori Bocche da Portata 

l/min
Equivalente art.

Jabsco
Girante di 
ricambio

16.016.00 Fino a 80 HP 1/2" 12/60 22950-0001 16.016.01 1,2

Pompa tipo NAUCO PM38

Corpo in bronzo, giranti in neoprene, da collegare al motore.

Bar Portata l/min
rpm 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm 2500

0 12 17 22 26 32 35

Codice Ricambio per 
motori

Bocche 
da

Portata 
l/min

Equivalente art. Girante di 
ricambioJabsco Johnson

16.036.00 Fino a 40 HP 3/8" 4/35 52020-2001 F4B-8-10-24074-1 16.194.11 1

Pompa tipo NAUCO PM34

Corpo in bronzo, giranti in neoprene, da collegare al motore.

Bar Portata l/min
rpm 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000

0 18 23 35 44 49
0.3 16 21 33 41 46
1 14 19 30.5 37.5 42

Codice Ricambio per 
motori

Bocche 
da

Portata 
l/min

Equivalente art. Girante di 
ricambioJabsco Johnson

16.037.00 Fino a 150 HP 3/4" 12/48 52.040-2001 F5B-8-10-24073-1/9/11 16.194.05
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Pompe sentina, giranti, autoclavi 16
Pompa tipo NAUCO FPR313

Corpo in bronzo, giranti in neoprene, da collegare al motore.

Codice Ricambio per motori Portata l/
min

Equivalente art. 
Johnson

Girante di 
ricambio

16.040.00 Yanmar 2GM/3GMF/3GM/3GMF 20/60 F4B-903-10-24509-2 16.194.03

Pompa tipo NAUCO PM 36S
Corpo in bronzo, giranti in neoprene, da collegare al motore.

Codice Modello Equivalente Bocche Tenuta Portata a 2000 
RPM

Girante di 
ricambio

16.052.01 335 Johnson F7B-8-10-24571-01 3/4" Meccanica 46 l 16.194.05

16.052.02 335 Johnson F7B-8-10-24571-
13 3/4" Anello gomma 46 l 16.194.05

16.051.01 336 Johnson F7B-8-10-24572-01 1" Meccanica 107 l 16.194.26

	\ 16.052.01/02 	\ 16.051.01 	\ 16.052.01/02; 16.051.01

Pompa tipo NAUCO 324485

Corpo in bronzo, giranti in neoprene, da collegare al motore.

Bar Portata l/min
rpm 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm 2500

0 13 16 23 25.5 28 32
0.3 11 12 20 22.5 25 29
1 5 10.5 15 18 20 25

Codice Ricambio per motori Bocche 
da Equivalente art. Girante di 

ricambio

16.067.01

Volvo MD2030/MD2040
Derkins M25/30/M3HD20

M35/M40/MC42
3HD46/M50/M60/M80T

Stamegna SM40/70/160/180
SMV35

3/8"

Johnson F48-903; VOLVO 3593655; 
JABSCO 29450-1201; JABSCO 

29450-1001; JABSCO 29450-1401; 
JABSCO 29450-1231; JABSCO 

29450-1431; JABSCO 29450-1301

16.194.04

Pompa tipo NAUCO ST 380

Corpo in bronzo, giranti in neoprene, da collegare al motore.

Bar Portata l/min
rpm 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm 2500

0 13 16 23 25.5 28 32
0.3 11 12 20 22.5 25 29
1 5 10.5 15 18 20 25

Codice Ricambio per motori Attacco tubi Equivalente art. Girante di 
ricambio

16.067.60
VM HR 694 H1D10-

29700-1301
Mercruiser 

D183-D254-29700-1331

Ø 45 mm

Jabsco 29700-1301 (camma 7,5 
mm)

Jabsco 29700-1331 (camma 6 
mm)

16.194.18

https://www.osculati.com/it/11157-16.035.01/
https://www.osculati.com/it/11158-16.194.01/
https://www.osculati.com/it/11157-16.016.00/
https://www.osculati.com/it/11157-16.016.01/
https://www.osculati.com/it/11157-16.036.00/
https://www.osculati.com/it/11158-16.194.11/
https://www.osculati.com/it/11157-16.037.00/
https://www.osculati.com/it/11158-16.194.05/

