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Raccorderia, filtri17
Valvole di non ritorno

Valvola di non ritorno da inserire lungo le tubazioni gasolio

Codice Per tubo Ø mm
17.731.90 8
17.731.91 10
17.731.92 12

Valvola di non ritorno

In polipropilene con flapper interno in gomma. Portagomma. Si può usare per svariati usi affinchè 
l’acqua vada in una sola direzione.

Codice Portagomma multiplo da mm
17.176.53 13/20/26
17.176.54 25/32/38

Portagomma multiplo con valvola di non ritorno

Con ghiera di unione a scatto.
Codice Portagomma da mm
17.176.56 13/20/26
17.176.57 25/32/38

	\ 17.121.50
	\ 17.121.90

Valvola di non ritorno in linea WHALE
Corpo in polipropilene e valvola in nitrile. Valvola a becco d’anatra.

Codice Portagomma da mm Versione
17.121.50 25/38 Universale
17.121.90 19/25 Universale

Valvola di ritegno

In ottone, montate lungo le tubazioni, impediscono il ritorno del liquido.

Codice Filetto
17.232.02 1/2"
17.232.03 3/4"
17.232.04 1"
17.232.05 1" 1/4
17.232.06 1" 1/2

Raccordi rapidi per impianti idrici

	
\

17.111.01
	\ 17.111.02

	\ 17.111.03

	\ 17.111.04

	\ 17.111.05
	\ 17.111.06

	\ 17.111.07

	\ 17.111.08

	\ 17.111.09

	\ 17.111.10

	\ 17.111.14

	\ 17.111.12

	\ 17.111.19 	\ 17.111.35

	\ 17.111.13

Raccordi rapidi per impianti idrici KP Ø 12 mm
Montaggio istantaneo a scatto. Basta una semplice pressione del tubo e una clip di sicura sul 
raccordo per l’innesto. Raccordi totalmente riutilizzabili, in plastica atossica alimentare ad alta 
resistenza con tubo in polietilene semirigido.

Descrizione prodotto Ø 12 mm

Manicotto di collegamento femmina/femmina 17.111.01 10
Gomito a 90° femmina/femmina 17.111.02 10

Tee 90° femmina 17.111.03 10
Raccordo femmina + femmina da 3/8” 17.111.04 10
Raccordo femmina + femmina da 1/2” 17.111.05 10
Raccordo femmina + maschio da 3/8” 17.111.06 10
Raccordo femmina + maschio da 1/2” 17.111.07 10
Raccordo cilindro + maschio da 3/8” 17.111.08 10
Raccordo cilindro + maschio da 1/2” 17.111.09 10

Raccordo a “Y” femmina 17.111.10 10
Giunzione in linea 17.111.12 10

Raccordo a 90° femmina con codulo 17.111.14 10
Raccordo a 90° femmina con maschio da 3/8" 17.111.13 10

Rubinetto intermedio a leva 17.111.19 1
Clip di sicurezza 17.111.35 10
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Tubo polietilene

Elevata resistenza all'impatto. Eccellente resistenza agli agenti chimici. Ottima flessibilità.

Codice Ø mm Colore Per acqua Pressione bar Rotolo m
17.112.25 12  Rosso Calda 7 100

17.112.26 12  Blu Fredda 7 100

Sistema di raccordi rapidi a tenuta stagna per impianti idrici Speedfit di John 
Guest

La gamma Speedfit a innesto rapido di John Guest utilizza la tecnologia data dall’azione combinata 
della pinzetta e della guarnizione.
La pinzetta con denti in acciaio inox che aggraffa il tubo e l’O-Ring forniscono così una tenuta 
ermetica.

Descrizione prodotti Ø mm 15 Ø mm 22

Manicotto femmina/femmina 17.114.01 17.116.01

Gomito 90°femmina/femmina 17.114.02 17.116.02

Tee 90° femmina 17.114.03 17.116.03

Raccordo femmina/femmina ottone da 1/2” 17.114.04 -

Raccordo femmina/femmina ottone da 3/8” 17.114.26 -

Raccordo femmina/femmina ottone da 3/4" - 17.116.04

Raccordo femmina/maschio da 3/8” 17.114.05 -

Raccordo femmina/maschio da 1/2” 17.114.06 -

Raccordo femmina/maschio ottone da 3/4” - 17.116.06

Raccordo “T” in ottone da 1/2” per collegamento vasi 
espansione, scaldabagni ecc 17.114.07 -

Raccordo “T” in ottone da 3/4” per collegamento vasi 
espansione, scaldabagni ecc - 17.116.18

Gomito in ottonefemmina/femmina da 1/2” 17.114.24 -

Gomito in ottone femmina/femmina da 3/4” - 17.116.24

Gomito in ottone maschio/femmina da 1/2” 17.114.25 -

Gomito in ottone maschio/femmina da 3/4” - 17.116.25

Riduzione maschio/femmina 22x15 mm - 17.116.29

“T” ridotta 22x15x22 mm - 17.116.31

Collettore M.F. con due derivazioni 22x15x 15x22 mm 
cieco in testa, ma apribile per proseguire la 
canalizzazione

- 17.116.33

Collettore M.F. con tre derivazioni 22x15x15x15x22 mm 
cieco in testa, ma apribile per proseguire la 
canalizzazione

- 17.116.35

“T” ridotta 22x22x15 mm - 17.116.37

Bussola da inserire nel tubo, INDISPENSABILE per 
garantire la tenuta (Ø15 = tecnopolimero; Ø22=inox) 17.114.11 17.116.40

O-ring in silicone di ricambio 17.114.17 -

Reggi curva Ø 150 mm con vite fissaggio 17.114.19 -

Valvola d'intercettazione 17.115.20 -

	\ 17.114.01 - 
17.116.01

	\ 17.114.02 
- 17.116.02	\ 17.114.03 

- 17.116.03

	\ 17.114.04	\ 17.114.05	\ 17.114.07

	\ 17.114.19 	\ 17.114.17 	\ 17.114.11 - 17.116.40

	\ 17.114.24 
- 17.116.24

	\ 17.114.26

	\ 17.114.25 
- 17.116.25

	\ 17.116.33

	\ 17.116.31 
- 17.116.37

	\ 17.116.29

	\ 17.116.35

	\ 17.115.20

Tubo in polietilene

Elevata resistenza all'impatto. Eccellente resistenza agli agenti chimici. Ottima flessibilità. Raggio 
minimo curvatura 120 mm.

 Blu  Rosso Ø mm Pressione bar Rotolo m
17.115.09 17.115.10 15 7 100
17.117.09 17.117.10 22 7,5 50
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